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第一部分 竞赛须知 

一、 竞赛要求 

1、 正确使用工具，操作安全规范； 

2、 竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员反映，不得扰乱赛场秩序； 

3、 遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。 

二、 职业素养与安全意识 

1、 完成竞赛任务所有操作符合安全操作规范，注意用电安全； 

2、 操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线头等处理符合职业岗位要求； 

3、 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备、器材。 

三、 选手须知 

1、任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行更换；比赛结束后，比

赛提供的所有纸质材料、U盘等不得带离赛场； 

2、设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作； 

3、参赛选手应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存

储到 U盘的指定位置，同时拷贝一份“提交资料”副本至事务计算机的“D盘”根目录

下，未存储到指定位置的文件均不得分； 

4、比赛过程中，选手认定设备或器件有故障可向裁判员提出更换；如器件或设备经测定完好

属误判时，器件或设备的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经测定确有故障，则当

场更换设备，此过程中（从设备检测开始到更换完成）造成的时间损失，在比赛时间结束

后，对该小组进行等量的时间延迟补偿； 

5、比赛过程中由于人为操作失误造成器件损坏，器件不予更换； 

6、在裁判组宣布竞赛结束后，参赛选手应立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作。 
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第二部分 竞赛设备及注意事项 

赛场提供新大陆物联网竞赛平台设备一套,竞赛选手依照本竞赛项目的任务内容，完成任务书要

求的相关操作与开发任务。 

一、 注意事项 

1、检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和竞赛材料等； 

2、竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件等，都已拷贝至 U盘上（如提供压缩包形

式，需参赛选手将其复制到 D盘并解压），请自行根据竞赛任务要求使用； 

3、竞赛过程中请严格按照竞赛任务中的描述，对各物联网设备进行安装配置、操作使用，对于

竞赛前物联网工位上已经连接好的设备，可能与后续的竞赛任务有关，请勿变动； 

4、竞赛任务完成后，需要保存设备配置，不要关闭任何设备，不要拆动硬件的连接线，不要对

设备随意加密，所有配置应当在重启后有效。 

二、硬件环境  

序号 设备名称  单位 数量 

1  物联网工程实施与运维实训平台（NLE-ISE800） 套 1 

2 物联网工具箱及耗材包 套 1 

3  事物计算机（用于事物处理）  台  1  

4 任务计算机（用于搭建任务系统） 台  1  

参赛选手根据工具箱中设备清单，清点物联网竞赛平台套件，核对设备是否齐全，并通过产品外

观判断设备是否完好，完成设备清点与检验。 

任务要求： 

1）盘点设备。 

2）判断设备是否完好，有无缺失。 

完成设备的盘点后请做以下步骤： 

1）将缺少或外观不符的设备名称写入打印好的“竞赛设备清点确认单”。 

2）若设备无缺少或外观都正常则在指定位置写“正常”并签字确认。 

3）发现设备缺失或异常在指定位置写“异常”并说明具体设备情况，缺失或异常设备解决后在

“竞赛设备清点确认单”上备注“已解决”。 

4）设备清点没有问题后，在“竞赛设备清点确认单”上签工位号确认并提交。 
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第三部分 竞赛模块 

模块 A：物联网工程设计与实现（55 分） 

一、任务介绍 

1. 选手任务：  

选手（乙方）作为项目的服务承包人，负责项目的需求采集、需求分析、项目规划设计、设备选

型、系统搭建及调试等一系列任务，最终将项目交付用户使用。  

1.认真阅读本模块项目要求、用户需求及相关资料，设计物联网项目建设方案；  

2.使用绘图设计软件等工具，参照图例示意规范使用相关符号绘制项目原理框图、施工图、架构

图等图纸；  

3.按照系统架构图、施工图等图纸进行物联网设备硬件的部署和安装；  

4.正确配置相关的物联网设备，实现用户项目需求; 

5.按方便用户使用、维护、维修和技术升级的原则，提供所需技术资料；包括软硬件清单、技术

资料、软硬件接口等资料； 

6.全部任务完成后接受裁判检查和评判。 

2. 选手提交任务方式： 

1. 选手在比赛工位事务计算机 D盘根目录建立提交比赛任务目录，任务目录名为【三位工位号】

+ A (如 1号工位，目录为 001A)，“D:/提交资料/【任务目录名】”定义为提交路径，选手将模块 A

全部需提交的比赛电子文档统一保存到该子目录内，同时将该子目录全部拷贝到赛事统一发放的 U 

盘“提交资料”目录下，比赛结束后该 U盘作为比赛成果提交存档。 

2.结束比赛时，选手完成的项目系统应处于运行状态。裁判执裁时，若选手完成的系统不能正常

运行，允许复位一次，若仍不能正常运行，则使用该系统进行评判的部分分数为 0 分。 

二、工作任务 

甲方需求：  

1.根据需求设计并实现“网络链路系统”，为项目提供物联网网络环境。  

2.根据需求设计并实现“大厅温控照明系统”，在云端正确显示各项状态并实现设备联动； 

3.根据需求设计并实现“手控窗帘系统”，在云端正确显示各项状态并实现设备联动； 

4.根据需求设计并实现“电子围栏系统”，在云端正确显示各项状态并实现设备联动； 

5.根据需求设计并实现“呼叫服务系统”，在云端正确显示各项状态并实现设备联动； 
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设备区域布局图：  

工作台

手控窗帘系统

大厅温控照明系统

电子围栏系统

呼叫服务系统

网络链路系统1

网络链路系统2

 

传感器标识：  

 要求在物联网实操平台系统添加传感器时，统一安装附件《关键信息表—传感器标识》定义设

置传感器标识名。有多个相同传感器时，通过添加递增数字区别。 
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子任务1. 网络链路系统需求 

组建稳定的网络通信链路，请使用一下关键信息进行配置，并合理选型其它材料和设备，搭建有

线局域网环境（不得开放设备无线功能，否则扣分），上端接入赛场工位提供网口，可连接至物联网

云平台，提供物联网网络环境。 

关键信息 

无线路由器 WAN 口静态 IP 192.168.0.【工位号】 

无线路由器 SSID 关闭 

无线路由器网关 IP 192.168.0.254 

物联网云平台地址 192.168.0.138 

Docker 私有仓库 192.168.0.139 

物联网云平台登录账号密码 根据现场发放的关键信息表自行注册和授权 

物联网云平台TCP服务器端口号 8600 

物联网云平台Modbus服务器端口 15000 

无线路由器 LAN 口 IP 192.168.【工位号】.1 

事务计算机 192.168.【工位号】.2 

任务计算机 192.168.【工位号】.3 

中心网关 192.168.【工位号】.56 

串口服务器 192.168.【工位号】.200 

其他网络设备 IP自行设置 

任务完成后提交以下资料： 

1）将无线路由器“上网设置”设置完成的界面截图，另存为 A-1-1.jpg。 

2）将无线路由器“无线设置”设置完成的界面截图，另存为 A-1-2.jpg。 

3）将无线路由器“局域网参数”设置完成的界面截图，另存为 A-1-3.jpg。 
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子任务2. 大厅温控照明系统需求  

酒店大厅作为对外服务的窗口，对环境要求比效高，当光照度低于 200Lux时，自动打开照明

灯，否则关闭，当温度超过 27度时或者湿度超过 70%时能自动打开空调（风扇代替），否则关闭空

调。 

任务要求： 

➢ 完成本系统的硬件设备选型，并将安装到对应的区域。 

➢ 本系统光照和温湿度传感器和照明、风扇都通过远程智能控制器连接中心网关。 

➢ 在云平台上完成各传感器配置，数据实时上报到云平台。 

➢ 在云平台上创建自动化策略。 

➢ 使用组态软件创建应用，名为“大厅温控照明系统”，要求显示温度、湿度的实时数值、并

绘制温度、湿度动态曲线，以分钟为单位，展示最近 10分钟内的数据，实时显示光照值，显

示空调与照明灯的状态，且能支持手动控制其设备，界面参照效果图、使用图片资源、布局

合理美观。 

完成以上任务后请做以下步骤： 

◆ 将添加后的设备传感器界面截图（需用红色矩形框圈出本系统的设备），另存为 A-2-1.jpg。 

◆ 将历史传感数据界面截图，另存为 A-2-2.jpg,要求界面要体现光照数据。 

◆ 控制照明自动化策略编辑界面截图，另存为 A-2-3.jpg、A-2-4.jpg。 

◆ 控制空调自动化策略编辑界面截图，另存为 A-2-5.jpg、A-2-6.jpg。 

◆ 将创建完成应用界面截图，要求截图中可以看到各传感器显示的监控数据，另存为 A-2-7.jpg。 

◆ 使用 Visio 绘制控制空调自动化的流程图，另存为“控制空调流程图.vsd”。 
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子任务3. 手控窗帘系统需求 

为给住客最佳的入住条件，酒店在每个客户的窗户上安装了电动窗帘（电动推杆）开窗帘推杆

推出，关窗帘推杆收回，并将控制开窗帘（限位开关代替）的按钮和控制关窗帘(行程开关代替)的

按钮，安装在床头。 

任务要求： 

➢ 完成本系统的硬件设备选型，并将安装到对应的区域。 

➢ 在云平台上完成各设备的配置与控制策略。 

➢ 在云平台上使用组态软件创建应用，名为“手控窗帘系统”，界面要显示控制开窗帘按钮的

状态和控制关窗帘按钮的状态，界面参照效果图、使用图片资源、布局合理美观。 

完成以上任务后请做以下步骤： 

◆ 将添加后的设备传感器界面截图（需用红色矩形框圈出本子系统的设备），另存为 A-3-1.jpg。 

◆ 控制窗帘策略编辑界面分别截图，另存为 A-3-2.jpg，A-3-3.jpg。 

◆ 请将所创建完成应用界面截图，另存为 A-3-4.jpg。 
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子任务4. 电子围栏系统需求  

酒店在围墙上方安装了围栏系统，有人翻墙时触发该设备后，启动该系统的报警灯设备，以便

通知安保人员来巡察。 

任务要求： 

➢ 完成本系统的硬件设备选型，并将安装到对应的区域。 

➢ 在云平台上完成各设备的配置与控制策略。 

➢ 在云平台上使用组态软件创建应用，名为“电子围栏系统”，界面显示该系统的设备状态，

当触发报警时，通过界面上的开关进行取消报警，界面参照效果图、使用图片资源、布局合

理美观。 

完成以上任务后请做以下步骤： 

◆ 将添加后的设备传感器界面截图（需用红色矩形框圈出本子系统的设备），另存为 A-4-1.jpg。 

◆ 控制报警的策略编辑界面截图，另存为 A-4-2.jpg。 

◆ 请将所创建完成应用界面截图，另存为 A-4-3.jpg。 

◆ 使用 Visio 绘制该系统的设备架构图，另存为“电子围栏系统架构图.vsd”。 
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子任务5. 呼叫服务系统需求  

酒店为每个客房安装了呼叫服务系统，该系统使用亮灯提示设备（三色灯代替），当按下呼叫

按钮（限位开关代替）时，系统的红灯亮起。服务员收到请求服务后，按下确认按钮（微动开关代

替）后，红灯灭并亮起绿灯。该酒店也属于无烟酒店，当检测到客房内有烟雾时发出报警声。 

任务要求： 

➢ 完成本系统的硬件设备选型，并将安装到对应的区域。 

➢ 在云平台上完成各设备的配置与控制策略。 

➢ 在云平台上使用组态软件创建应用，名为“呼叫服务系统”，界面显示该系统的设备状态，

界面参照效果图、使用图片资源、布局合理美观。 

完成以上任务后请做以下步骤： 

◆ 将添加后的设备传感器界面截图（需用红色矩形框圈出本子系统的设备），另存为 A-5-1.jpg。 

◆ 按下呼叫按钮的策略编辑界面截图，另存为 A-5-2.jpg。 

◆ 按下确认按钮的策略编辑界面截图，另存为 A-5-3.jpg。 

◆ 请将所创建完成应用界面截图，另存为 A-5-4.jpg。 

◆ 用 visio将设备拓扑图绘制出来，另存为“A-5-设备拓扑图.vsdx”。 
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模块 B：物联网系统维护与优化（20 分） 

一、任务介绍 

1. 选手任务：  

1. 认真阅读本模块项目要求、用户需求说明及相关参考资料和图纸； 

2. 对原系统故障的物联网软硬件设备及其布线进行功能、性能诊断，根据诊断结果排除故障； 

3. 根据用户系统升级需求并充分利用原系统的设备设施设计升级后系统的物联网项目建设方案； 

4. 维护系统，性能优化，调整系统策略，设置计划任务； 

5. 软硬件故障诊断，更新参数； 

6. 正确配置相关的物联网设备，实现用户项目升级需求； 

7. 全部任务完成后接受裁判检查和评判。 

2. 选手提交任务方式： 

1. 选手在比赛工位事务计算机 D盘根目录建立提交比赛任务目录，任务目录名为【三位工位号】

+ B(如 1号工位，目录为 001B)，“D:/提交资料/【任务目录名】”定义为提交路径，选手将模块 A

全部需提交的比赛电子文档统一保存到该子目录内，同时将该子目录全部拷贝到赛事统一发放的 U 

盘“提交资料”目录下，比赛结束后该 U盘作为比赛成果提交存档。 

2.结束比赛时，选手完成的项目系统应处于运行状态。裁判执裁时，若选手完成的系统不能正常

运行，允许复位一次，若仍不能正常运行，则使用该系统进行评判的部分分数为 0 分。 

 

二、工作任务 

子任务1. 故障排除 

任务要求： 

在项目实施和调试过程中，按照下图和配置信息搭建的环境，物联网中心网关无法采集传感器实

时数据，请指出下图错误的地方，并注明修改方案。 



 

第12页 共16页 

 

请提交以下资料到“\提交资料\任务 B\子系统 1\”目录下： 

◆ 将图中错误之处和修改方案，另存为 B-1-1.txt。 

子任务2. 通讯协议处理 

485 型光照度现在要求更改设备地址为 5，请用 U 盘资料中的“NetAsstant”工具计算 CRC 校验

值。 

Address 

code 

Function 

code 

Reserved 

1  

Reserved 

2  

Reserved3  New 

address 

check 

code low 

check code 

hight 

0x02 0x06 0x00 0x00 0x00 0x05   

 

任务完成后提交以下资料到“\提交资料\任务 B\子系统 2\”目录下： 

◆ 完成更改设备地址发送配置帧，另存为 B-2-1.txt； 

子任务3. 数据接收处理系统架构升级 

一般情况下物联网传感器数据接收处理过程如图二： 

传感器

传感器

传感器 网关

数据库服务器处理服务器接收服务器互联网

 

图二 物联网传感器数据接收处理过程图 
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➢ 传感器上报数据给网关。 

➢ 网关通过互联网上报数据到接收服务器。 

➢ 接收服务器透传数据给处理服务器。 

➢ 处理服务器将上报数据转换为统一格式的数据后，提交给数据库服务器 

➢ 数据库服务器接收格式化数据后入库，返回响应信息给处理服务器 

➢ 处理服务器将响应信息反馈给接收服务器 

➢ 接收服务器将响应信息通过互联网反馈给网关。 

任务要求： 

◆ 依据一般情况下物联网传感器数据接收处理过程的说明，用 visio 完成时序图绘制，将结

果文件另存为“数据处理时序图.vsd”。 

◆ 当传感器大量增多，并发产生大量数据时，这种接收处理过程就会出现处理缓慢而堵塞，

请对处理过程进行改进，画出新处理过程的时序图，另存为“数据处理时序图升级优

化.vsd”。 
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模块 C：物联网平台应用开发（20 分） 

一、任务介绍 

1. 选手任务：  

1.认真阅读本模块项目要求、数据参考信息、用户需求说明及相关资料； 

2.使用集成开发环境工具在竞赛用计算机上进行物联网平台应用开发； 

3.建立指定的物联网平台应用开发本地应用环境； 

4.通过应用开发，完成从物联网平台上获得题目要求的特定数据，并按指定模式在指定的终端显

示设备上进行数据显示的过程； 

5.对题目中所要求的结果显示进行功能及性能检查，校正修改，调试程序，完成题目要求的开发； 

6.保持应用程序的持续运行和运行结果显示； 

7.全部任务完成后接受裁判检查和评判。 

2. 选手提交任务方式： 

1. 选手在比赛工位事务计算机 D盘根目录建立提交比赛任务目录，任务目录名为【三位工位号】

+ C (如 1号工位，目录为 001C)，“D:/提交资料/【任务目录名】”定义为提交路径，选手将模块 A

全部需提交的比赛电子文档统一保存到该子目录内，同时将该子目录全部拷贝到赛事统一发放的 U 

盘“提交资料”目录下，比赛结束后该 U盘作为比赛成果提交存档。 

2.结束比赛时，选手完成的项目系统应处于运行状态。裁判执裁时，若选手完成的系统不能正常

运行，允许复位一次，若仍不能正常运行，则使用该系统进行评判的部分分数为 0 分。 

 

二、工作任务 

子任务1. 开发环境搭建 

任务要求： 

➢ “竞赛资料/模块 C/Python环境安装包_3.9.5/”目录下提供了 python3.9.5 版本安装包，请

安装该版本。 

任务完成后提交以下资料： 

◆ Python 环境安装包_3.9.5安装完成后，cmd打开 dos命令行窗口，执行命令：pip -V 后的

执行结果界面截图（截图体现 pip版本），另存为 C-1-1.jpg。 
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子任务2. 广场气象系统数据获取与数据解析 

任务要求： 

通过调用物联网云平台 API接口（详见新大陆物联网云平台 API接口概览 - 

“http://192.168.0.138/doc/api/”），获取“物联网云平台系统”中选手个人账户下建立的温湿

度传感器实时数据，，分别绘制“温度-时间”变化图和“湿度-时间”变化图，实时更新。通过新

建 Python 应用程序，利用竞赛资料提供的文档说明、图片等资源，实现程序的开发。 

任务要求： 

➢ 完成本系统的硬件设备选型，并将安装到对应的区域。 

➢ 参考软件效果图，界面设计合理、美观。 

➢ 启动序后每隔 10秒内读取一次数据。 

➢ 实时显示最新的温度值、温度采集时间、湿度值、湿度采集时间。 

➢ 要体现“温度-时间”折线图和“湿度-时间”折线图。 

任务完成后提交以下资料： 

◆ 程序开发完成后需将工程打包成 exe可执行文件，另存为 C-2.exe。 

◆ 程序正常运行不要关闭，以便评委评判确认。 

◆ 将开发完成并且编译成功的源码，和可直接运行的程序文件打包，另存为“C-2-python 源

码.rar”。 

  



 

第16页 共16页 

模块 D：职业素养（5 分） 

一、 任务介绍 

从以下方面考核选手职业素养： 
 

（1）职业规范、工作计划、工作风貌、团队协同等方面的行为规范； 

（2）工位卫生整理、设备摆放工整、工具还原规整； 

（3）布线规范、简洁、方便维护、符合行业标准； 

（4）设备安装布局均匀、美观、整齐； 

（5）项目施工遵循安全标准。 

 


